
RODZINA OPRAW 
ŚCIENNO-SUFITOWYCH

Kanlux 
GALOBA EL



Kanlux GALOBA EL

To idealna do twojego wnętrza 
seria spotów, która oferuje 
oprawy posiadające od 1 do 4 
punktów świetlnych.
Sam możesz zdecydować,
który model będzie
dla Ciebie najlepszy.

Do wyboru masz dwa kolory: 
biały lub czarny w matowym 
wykończeniu.



Zalety KANLUX GALOBA: 

- posiada rozkręcany klosz,
  dzięki czemu szybko
  i wygodnie wymienimy
  źródła światła,

- nowoczesne,
  ale uniwersalne
  wzornictwo,

- matowe wykończenie.
 



Bądź SMART i zamontuj źródło 
Kanlux SMART w oprawach z serii 
GALOBA.

Dzięki temu, będziesz mógł
zdalnie sterować oświetleniem
w pomieszczeniach, w których 
masz zamontowane oprawy
Kanlux GALOBA.

Sterowane przez 
Wi-Fi i Bluetooth

KANLUX SMART S GU10 4,7W
RGBCCT (33643)



Oprawy z 1 lub 2 punktami
świetlnymi mogą być
wykorzystywane jako
oświetlenie akcentowe.

Oprawy z 3 lub 4 punktami 
świetlnymi idealnie nadają się jako 
główne oświetlenie w pomieszczeniach 
domowych o regularnych kształtach.

Oprawy podłużne z 4 punktami 
świetlnymi znajdą zastosowanie 
w wąskich pomieszczeniach, gdy mamy 
możliwość zamontowania tylko
1 lampy na suficie.



Kanlux GALOBA EL
oprawy ścienno-sufitowe (od 1 do 4 pkt. świetlnych)
możesz zastosować we wnętrzach mieszkalnych,
biurowych, a także w pomieszczeniach wnętrz HoReCa.



Kanlux GALOBA EL

GALOBA EL-10 GALOBA EL-2I GALOBA EL-3I

GALOBA EL-40 GALOBA EL-4I
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33670 GALOBA EL-10 W max 35W

33671 GALOBA EL-10 B max 35W

33674 GALOBA EL-2I W 2 x max 35W

33675 GALOBA EL-2I B 2 x max 35W

33676 GALOBA EL-3I W 3 x max 35W

33677 GALOBA EL-3I B 3 x max 35W

33678 GALOBA EL-40 W 4 x max 35W

33679 GALOBA EL-40 B 4 x max 35W

33680 GALOBA EL-4I W 4 x max 35W

33681 GALOBA EL-4I B 4 x max 35W

napięcie znamionowe: 220-240 AC
materiał obudowy: stop aluminium
klasa ochrony: I
szczelność: IP 20
trzonek: GU10
źródło światła: PAR16



dobrze spakowane

kanlux.com


