
Nowe szklane

Kanlux           
    GU10
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Wysoka skuteczność świetlna 
aż 850lm z 6,5W. 

 GU10 to oszczędność energii 
i mniejsze wydatki za prąd. 

Estetyczna szklana obudowa 
i soczewka 
zapewniająca kąt rozsyłu 100º.  

Jakość źródeł 
Kanlux  GU10
potwierdza 3-letnia gwarancja.

25 000 godzin 
świecenia.

GU10

GLASS
housing

WARRANTY
3 years

Kanlux



dobrze
spakowane

kanlux.com

38410 XLED GU10 4,9W-WW 

4,9W 53W 550lm 500lm

3000K

38411 XLED GU10 4,9W-NW 4000K

38412 XLED GU10 4,9W-CW 6500K

38413 XLED GU10 6,5W-WW 

6,5W 88W 880lm 850lm

3000K

38414 XLED GU10 6,5W-NW 4000K

38415 XLED GU10 6,5W-CW 6500K

PON
[lm]

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Trzonek: GU10
Materiał klosza: szkło
Trwałość: 25 000h
Ilość cykli ON/OF: 40000
* 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia
gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej.
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