Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland

22593 TEAR TR 2M-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego
5905339225931
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Kolor: biaty

Miejsce montazu: do nabudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Dtugos¢ [mm]: 2000

Szerokos¢ [mm]: 42.5

Wysokos¢ [mm]: 35

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prad znamionowy [A]: 16

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Zakres temperatury otoczenia, na ktora moze by¢
narazony wyréb [°C]: 5+25

Materiat obudowy: stop aluminium

Maksymalne dopuszczalne obciazenie [kg]: 20
Stopien IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 10

llos¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llos¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 1980

Gramatura [g]: 2100

Dtugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 200
Szerokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 4
Wysokosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Waga kartonu [kg]: 21

Szerokos¢ kartonu [cm]: 19

Wysokos¢ kartonu [cm]: 9.5

Dtugosc kartonu [cm]: 202

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.036461

INFORMACJE DODATKOWE:

e TEAR TR: przeznaczona do zamontowania opraw
oswietleniowych serii TRAKO, DORTO, OVID T MTH

e TEAR TR: dowolny uktad potaczonych szynoprzewodéw wolno
zasila¢ tylko jednym przytaczem pradowym TEAR PR

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
22593 TEAR TR 2M-WH

Akcesorium systemu szynoprzewodowego

TEARPR-90A TEAR PR-90B R
TEARPR-TLLR TEARPR-T RRL
L
R
@ =
L R
TEAR PR-I
TEAR PR-X
R TEARPR R@L
TEAR PR-I-B
LE—=Ir 2202400~ [ 1¥eanpm
A TEARTR 1M SU/60Hz R
TEARTR 2M
system ‘i‘
L
R ———),
R ?TE/-\R PR-90A ?TEAR PR-1 %TEAR PR-90B
TEARPR-I-B
‘i‘ TEAR PR-FLEX
| TEARPRPLUG L | TEARPR-90A
fe—=nr @ LE==® LE=—=iR
rearTr R Yrearprx T |TEARPR-TLLR 0
L TEARPR-90A R TEARPR-90A R
N —T] RE—= |
trear prT RARL
Dokument utworzono: 16.11.2022, 00:28
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. PL
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



