Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland
29818 BLINGO RU 36W 6060 NW

Panel LED podtynkowy
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{5 — Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposazone sg w
WARRANTY BACKLITE UGR puszke przytaczeniowa z szybkoztaczka, pozwalajaca na
przelotowe tgczenie ze sobg paneli, a takze przyspieszajacy ich
':':éz‘supsk montaz. W nowych modelach znanych dobrze paneli Kanlux

HIGH BLINGO LED wprowadzili§my zintegrowany zasilacz, dzieki temu
lumen . S . . .

mozemy umieséci¢ je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i
przeprowadzi¢ montaz natynkowy paneli.

RODZAJ ZRODLA SWIATLA:

Zastosowana technologia oswietleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe zrodto swiatta: NDLS

Zrédlo $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
NMLS

Potaczone zrodto swiatta (CLS): nie

Zrédlo $wiatta z mozliwoscig zmiany barwy $wiatta : nie
Zrodto swiatta o wysokiej luminanciji: nie

Ostona przeciwol$nieniowa: nie

Funkcja $ciemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biaty

Miejsce montazu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie
Wyréb nie nadajacy sie do okrywania materiatem
N5 termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Dlugos$¢é [mm]: 595

\ Szeroko$¢ [mm]: 595

Wysokos$é [mm]: 25

Zintegrowane zrédlo swiatta LED: tak

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 36

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: PS

Rodzaj diody: LED SMD

Strumien swietiny oprawy [Im]: 3800

Barwa swiatta: biata

Trwatos¢ [h]: 50000

llos¢ cykli wh/wyt: >30000

Kat swiecenia [°]: 90

Dokument utworzono: 25.08.2023, 12:27
Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. P L

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Zakres temperatury otoczenia, ha ktérg moze byé narazony
wyrob [°C]: 5+25

Materiat obudowy: zelazo

Materiat panelu/ramki: zelazo

Rodzaj przytacza: kostka samozaciskowa

Czas nagrzewania lampy [s]: <1

Czas zaptonu lampy [s]: <0,5

Stopien IP: 20

UGR: <19

Informacje dodatkowe: Mozliwo$¢ wymiany zrédta Swiatta LED
jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)
Informacje dodatkowe: Mozliwo$¢ wymiany osprzetu sterujagcego
jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis Kanlux)
Informacje dodatkowe: Produkt wyposazony (CP)

PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Wskaznik oddawania barw: 80

Wspotrzedne chromatycznosci (x): 0,38
Wspotrzedne chromatycznosci (y): 0,38

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1698

Gramatura [g]: 2214

Dlugosc¢ opakowania jednostkowego [cm]: 60.5
Szerokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 62
Waga kartonu [kg]: 11.07

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 19

Wysokos¢ kartonu [cm]: 63.5

Dlugos$¢ kartonu [cm]: 64

Objetos¢ kartonu [m3]: 0.077216

INFORMACJE DODATKOWE:

« 5 lat Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowej

o Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, wazny do 2028-06-
28

Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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KANLUX S.A. (kat 29818) BLINGO RU 36W 6060 NW / LDC (Polar)
Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29818) BLINGO RU 36W 6060 NW
Lamps: 1 x BLINGO RU 36W 6060 NW
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