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<NENS

KANLUX AQILO to pierwsza oprawa natynkowa Kanlux o tak wysokim

stopniu szczelnodci - IP65. Charakteryzuje sie prostg stylistykg i
dostepnoscig w trzech kolorach: biatym, czarnym i grafitowym. Wysoka
szczelno$¢ przeznaczona jest do pomieszczen, w ktérych lampy narazone sg
na podwyzszong wilgotnos¢ oraz ryzyko zalania wodg, m.in. tazienka i
kuchnia oraz do stosowania w strefach zewnetrznych domu jak tarasy,
balkony, czy zadaszone wejscia. Do lamp sam dobierzesz odpowiadajgce Ci
zrédta Swiatta. Dodatkowg zaletg lamp AQILO E14 i AQILO E27 jest
odbtys$nik.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: grafitowy

Miejsce montazu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnatrz i na zewnatrz
Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 0,5m
Zrodto swiatta w komplecie: nie

Wysokos$¢ [mm]: 90

Srednica [mm]: 70

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC

Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: max 7

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat klosza: tworzywo sztuczne

Zrédto $wiatta: PAR16 LED

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na ktérg moze by¢ narazony
wyroéb [°C]: -20+35

Materiat obudowy: stop aluminium

Rodzaj przytacza: kostka srubowa

Stopien IP: 65

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporzadzenie
2019/2020 - produkt na wymienne zrédto Swiatta

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

llo$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g]: 254

Gramatura [g]: 298.4

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 10
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 8

Zastrzega sie mozliwo$¢é wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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Waga kartonu [kg]: 14.92
Szerokos$¢ kartonu [cm]: 17
Wysokos¢ kartonu [cm]: 42
Dtugosé kartonu [cm]: 52
Objetos¢ kartonu [m3]: 0.037128

|| KANLUX S.A. (kat 33362) AQILO IP65 DSO-GR +1Q-LED / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33362) AQILO IP65 DSO-GR + IQ-LED
Lamps: 1 x 1Q-LED GU10 6,5W-NW
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Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.



